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SIGMET, AIRMET 및 화산재주의보 등에 관한 형판

<표 1> SIGMET, AIRMET의 형판(Template for SIGMET and AIRMET messages)

M = 모든 전문에 필수 포함,
C = 조건부 포함, 적용 가능할 때마다 포함,
= = 이중선은 따라오는 문구가 바로 다음 줄에 위치해야 함을 가리킴.

  주석 1 : SIGMET/AIRMET 전문 그리고 특별 항공기보고에 포함되는 수치요소들을 위한 범위와 
분해능은 이 부록의 <표 2>에 수록되어 있다.

  주석 2 : ANNEX 3 부록 6의 1.1.5와 2.1.5에 따라 천둥번개, 적란운 또는 열대저기압과 관련
된 심한 또는 보통의 착빙 그리고 심한 또는 보통의 난류(SEV ICE, MOD ICE, SEV 
TURB, MOD TURB)는 포함되지 않는다.
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1. ANNEX 3의 4.1 참조

2. 가상의 장소

3. ANNEX 3의 1.1.3 및 2.1.2 준수

4. ANNEX 3의 2.1.3 참조

5. 시험(test) 또는 훈련 중임을 표시하기 위한 전문에만 사용. 단어 “TEST” 또는 약어 “EXER”가 포함되면,

전문에는 운영상 사용해서는 안 되는 정보를 포함하거나 그렇지 않으면 단어 “TEST” 바로 다음에

정보가 끝날 것임. [2019년 11월 7일 적용]

6. ANNEX 3의 1.1.4 및 2.1.4 준수

7. ANNEX 3의 4.2.1 a) 준수

8. ANNEX 3의 4.2.4 준수

9. ANNEX 3의 4.2.1 B) 준수

10. ANNEX 3의 4.2.2 준수

11. ANNEX 3의 4.2.3 준수

12. 이름이 붙여지지 않은 열대저기압을 위해 사용

13. ANNEX 3의 4.2.5 및 4.2.6 준수

14. ANNEX 3의 4.2.7 준수

15. ANNEX 3의 4.2.8 준수

16. ANNEX 3의 2.1.4 준수

17. ANNEX 3의 4.2.1 c) 준수

18. ANNEX 3의 4.2.1 d) 준수

19. 적란운(CB), 탑상적운(TCU)의 사용은 2.1.4에 따라 AIRMET으로 한정된다.

20. FIR 내에 하나 이상의 영역에 분포한 화산재 구름의 경우, 필요에 따라 이들 요소가 반복될 수 있다.

각 위치 지점과 예보 위치는 관측 또는 예보시간 뒤에 따라온다.

21. FIR 내에 하나 이상의 영역에 분포한 열대저기압과 관련된 적란운의 경우, 필요에 따라 이들 요소가

반복될 수 있다. 각 위치 지점과 예보 위치는 반드시 관측 또는 예보시간 뒤에 따라온다.

22. 직선은 메르카토르 투영법에서 지도에 그려지는 두 점 사이 또는 경도선을 일정한 각도로 가로지르는

두 점 사이에서 사용된다.

23. 좌표 수는 최소로 유지되어야 하며, 일반적으로 7개를 초과해서는 안 된다.

24. 열대저기압에 대한 SIGMET 전문에만 적용
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25. 방사성 구름에 대한 SIGMET 전문에만 적용. 누출에 관한 세부정보를 이용할 수 없을 경우, 발원지에서

반경 30 킬로미터(16 해상마일)를 적용할 수 있음. 그리고 수직 범위는 지표면(SFC)에서 비행정보구역/

고고도 비행정보구역(FIR/UIR) 또는 관제구역(CTA)을 상층 제한으로 적용 가능함. [2019년 11월 7일

적용]

26. 기상현상 “예측시간”과 “예측위치”는 기상현상 “이동 또는 예상 이동”과 함께 사용되어서는 안 된다.

27. 기상현상의 수준은 예측 기간 내내 고정되어 있다.

28. 화산재에 대한 SIGMET 전문에만 적용

29. 하나 이상의 화산재 구름 또는 열대 저기압 관련된 적란운이 관련 FIR에 동시에 영향을 주는 경우 사용됨

30. 정보의 종료(SIGMET/AIRMET 전문이 취소됨)

31. CB 용어는 적란운에 대한 예보 위치가 포함될 때 사용된다.

32. 열대저기압과 관련되어 발생한 적란운에 대한 예보 위치는 열대저기압 중심 위치의 예보 시간과

관련이 있고, SIGMET 전문의 유효기간 종료와는 관련이 없다.

33. 방사성 구름에 대한 SIGMET 전문에서 “WI” (within, 이내에)은 “지점”과 “예보 위치” 요소를 위해서만

사용된다.

34. 방사성 구름에 대한 SIGMET 전문에서 “STNR”(stationary, 정체된)은 “이동 또는 예상 이동” 요소를

위해서만 사용된다.

<예시 1-1> SIGMET과 AIRMET 전문 그리고 상응하는 취소

<예시 1-2> 열대저기압을 위한 SIGMET 전문 
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<예시 1-3> 화산재를 위한 SIGMET 전문 

<예시 1-4> 방사형 구름에 관한 SIGMET 메시지 

<예시 1-5> 심한 난류에 대한 SIGMET 메시지

<예시 1-6> 보통 산악파에 대한 AIRMET 메시지
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<표2> 화산재와 열대저기압주의보, SIGMET/AIRMET 전문, 공항 및 급변풍경보에 

포함되는 수치요소의 범위 및 분해능

<ICAO Annex 3 Appendix6 Table A6-4>

부록 2, 6장에 규정된 요소 범  위 분해 능

정상 고도 M
FT

000-8100
000-27000

1
1

주의보 번호 VA (index)*
TC (index)*

000-2000
00-99

1
1

최대 지상 바람 MPS
KT

00-99
00-199

1
1

중심기압 hpa 850-1050 1

지상 풍속: MPS
KT

15 - 49
30 - 99

1
1

지상 시정: M
M

0000 - 0750
0800 - 5000

50
100

운저고도: M
FT

000 - 300
000 - 1000

30
100

운정고도 M
M
FT
FT

000 - 2970
3000 - 20000
000 - 9900

10000 - 60000

30
300
100

1000

위도 °(도)
'(분)

00 - 90
00 - 60

1
1

경도 °(도)
′(분)

000 - 180
00 - 60

1
1

비행고도 000 - 650 10

이동 KMH
KT

0 - 300
0 - 150

10
5

*non-dimensional
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<표 3> 화산재주의보에 관한 형판 

Key: M = 모든 전문에 필수 포함,

O = 선택적 포함,

C = 조건부 포함, 적용 가능할 때마다 포함

= = 이중선은 따라오는 문구가 바로 다음 줄에 위치해야 함을 가리킴

주 1 - 화산재주의보 전문에 포함된 수치 요소의 범위와 분해능은 <표 2>에 보여진다.

주 2 - 약어에 관한 설명은 Procedures for Air Navigation Services - ICAO Abbreviations

and Codes (PANS-ABC, Doc 8400)에서 볼 수 있다.

주 3 - 각 요소 두문의 뒤에 “:”의 포함은 필수적이다.

주 4 - 1~19의 숫자는 주의보 전문의 일부가 아니라 단지 명확히 하기 위해 포함된 것이다.



10



11

<주석>

1. 시험(test) 또는 훈련(exercise) 중심을 표시하기 위한 전문에만 사용. 단어 “TEST” 또는 약어 “EXER”가

포함되면, 전문에는 운영상 사용해서는 안 되는 정보를 포함하거나 그렇지 않으면 단어 “TEST” 바로

다음에 정보가 끝날 것임. [2019년 11월 7일 적용]

2. 국제화산 및 지구내부화학 학회(IAVCEI)

3. 메르카토르 도법에 의한 도면의 두 지점 간 직선, 또는 경도를 일정 각으로 가로지르는 두 지점 간의 직선

4. 최대 4개까지의 선택 층

5. 화산재가 보고되었으나(예: AIREP), 위성자료로는 식별이 되지 않을 때

6. 화산재가 다시 부유하는 경우에만 (자유로운 문구로) 포함된다.

7. Remark란의 공백이 있을 때 (자유로운 문구로) 포함된다.

<표 3-1> 화산재주의보 발표 예시
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<표 4> 열대저기압주의보에 관한 형판 

M = 모든 전문에 필수 포함,

C = 조건부 포함, 적용 가능할 때마다 포함,

O = 선택적으로 포함,

= = 이중선은 따라오는 문구가 바로 다음 줄에 위치해야 함을 가리킴.

  주석 1 : 열대저기압주의보 전문에 포함된 수치 요소의 범위와 분해능은 <표 2>에 보여진다.

  주석 2 : 약어에 관한 설명은 PANS-ABC (Doc 8400)에서 볼 수 있다. 

  주석 3 : 각 요소 두문의 뒤에 “:”의 포함은 필수적이다.

  주석 4 : 1~21의 숫자는 주의보 전문의 일부가 아니라 단지 명확히 하기 위해 포함된 것이다.
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주석 

1.  시험 또는 훈련 중임을 표시하기 위한 전문에만 사용. 단어 “TEST” 또는 약어 “EXER”가 포함되면, 
이 메시지에는 운영상 사용되지 않을 정보가 포함될 수 있으며, 그렇지 않으면 단어 “TEST“ 다음에 
정보가 끝남.

2.  가상의 장소
3.  열대저기압과 연관된 적란운(CB)이 책임구역 안에서 하나 이상의 영역을 덮고 있을 때, 필요하다면 이 

요소는 반복될 수 있다.
4.  좌표 개수는 최소로 하고, 보통 7개를 초과하지 않는다.
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<예시 4-1> 열대저기압주의보 
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<표 5> 우주기상주의보에 관한 형판

M = 모든 전문에 필수 포함,
C = 조건부 포함, 적용 가능할 때마다 포함,
= = 이중선은 따라오는 문구가 바로 다음 줄에 위치해야 함을 가리킴.

  주석 1 : 약어에 관한 설명은 PANS-ABC (Doc 8400)에서 볼 수 있다. 

  주석 2 : 공간 해상도는 <첨부>에 있다.

  주석 3 : 각 요소 두문의 뒤에 “:”의 포함은 필수적이다.

  주석 4 : 1~14의 숫자는 주의보 전문의 일부가 아니라 단지 명확히 하기 위해 포함된 것이다.
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주석
1.  시험 또는 훈련 중임을 표시하기 위한 전문에만 사용. 단어 “TEST” 또는 약어 “EXER”가 포함되면, 

이 메시지에는 운영상 사용되지 않을 정보가 포함될 수 있으며, 그렇지 않으면 단어 “TEST“ 다음에 
정보가 끝남.

2.  가상의 장소
3.  같은 강도를 지닌 하나 이상의 영향 요소는 합쳐서 나타낼 수 있다.
4.  하나 이상의 위도 범위가 우주기상주의보 정보에 포함될 수 있다

<예시 5-1> 우주기상주의보 전문 (GNSS 및 HF COM 영향)

<예시 5-2> 우주기상주의보 전문 (RADIATION 영향)
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<예시 5-3> 우주기상주의보 전문 (HF COM 영향)

<첨부> 우주기상주의보 정보를 위한 공간범위와 해상도


